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Transit kaubik

10,0
m³*

Standardne katus H2
Esivedu 11,2 m³

10,7
m³

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

Keskmine teljevahe L2

Lai teljevahe L3

Pikk teljevahe EF L4

9,5
m³*

Taga-/nelikvedu

11,5
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

11,0
m³*

Taga-/nelikvedu

13,0 m³

12,4
m³

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

15,1 m³

Kõrge katusega H3
Taga-/nelikvedu

*Mõõdetud kuupmeetrites, täieliku vaheseina korral.
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Max kogukangevõime kuni 1468 kg
Registrimass 2800 kg kuni 3550 kg

Max kogukangevõime kuni 1414 kg
Registrimass 3140 kg kuni 3550 kg

Max kogukangevõime kuni 2158 kg
Registrimass 3490 kg kuni 4700 kg

Euroalus x4

Euroalus x4

Euroalus x5

2/3
istekohta

2/3
istekohta

2/3
istekohta

Euroalus 1200 mm x 800 mm
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Topeltkabiiniga kaubik
Keskmine teljevahe L2

Lai teljevahe L3

Pikk teljevahe EF L4

Max kogukangevõime kuni 1259 kg
Registrimass 3140 kg kuni 3500 kg

Max kogukangevõime kuni 1205 kg
Registrimass 3365 kg kuni 3500 kg

Max kogukangevõime kuni 964 kg
Registrimass 3500 kg

Euroalus x2

Euroalus x2

Euroalus x3

5-7
istekohta

5-7
istekohta

5-7
istekohta

6,1
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

5,7
m³*

Taga-/nelikvedu

7,6
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

7,2
m³*

Taga-/nelikvedu

*Mõõdetud kuupmeetrites, täieliku vaheseina korral.

6,7
m³*

6,4
m³

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

8,4
m³*

8,0
m³

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

10,6 m³

Kõrge katusega H3
Taga-/nelikvedu
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Kombi
Keskmine teljevahe L2

Lai teljevahe L3

Max kogukangevõime kuni 1290 kg
Registrimass 3140 kg kuni 3500 kg

Max kogukangevõime kuni 1244 kg
Registrimass 3365 kg kuni 3500 kg

8/9
istekohta

8/9
istekohta

10,0
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

9,5
m³*

Taga-/nelikvedu

11.5
m³*

Standardne katus H2
Esivedu

11,0
m³*

Taga-/nelikvedu

11,2
m³*

10,7
m³*

Kõrge katusega H3
Esivedu

Taga-/nelikvedu

13.0
m³*

12,4
m³*

Kõrge katusega H3
FWD

Taga-/nelikvedu

Euroalus 1200 mm x 800 mm
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L2 H2 kaubik L2 H3 kaubik L3 H2 kaubik L3 H3 kaubik L4 H3
kaubik

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

FW
D

RW
D/

AW
D

RW
D/

AW
D

A Pikkus 5531 5531 5531 5531 5981 5981 5981 5981 6704

B Laius koos peeglitega 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474

Laius koos kokkuklapitud peeglitega 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Laius ilma peegliteta (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059

Laius ilma peegliteta (DRW) – – – – – – – – 2126

C Kõrgus* 2426–
2490

2450–
2542

2665–
2781

2689–
2781

2431–
2541

2462–
2543

2670–
2780

2701–
2782

2687–
2790

D Teljevahe 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750

E Sõiduki esiosast esiratta keskpunktini 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023

F Sõiduki tagaosast tagaratta keskpunktini 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931

G Külgmise ukse sisenemislaius 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

H Külgukse sisenemiskõrgus 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600

I Tagaukse sisenemislaius 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

J Tagaukse sisenemiskõrgus 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887

K Maksimaalne koormaruumi pikkus (põrandal koos
vaheseinaga) 3044 3044 3044 3044 3494 3494 3494 3494 4217

L Maksimaalne koormaruumi laius 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784

M Koormaruum rattakaarte vahel (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392

Koormaruum rattakaarte vahel (DRW) – – – – – – – – 1154

N Koormaruumi põrand katuseni 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025

O Laadimiskõrgus* 496–
614

620–
713

496–
614

620–
713

501–
613

632–
715

501–
613

632–
715

617–
722

P Maksimaalne koormamaht (vaheseinaga) (cu.m) 10,0 9,5 11,2 10,7 11,5 11,0 13,0 12,4 15,1

Koormaruum (vaheseinaga) (VDA) (m3) 9,3 8,8 10,3 9,9 10,8 10,2 12,0 11,5 14,1

Topeltkabiiniga kaubiku mõõtmed

G Külgmise ukse sisenemislaius 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

P Maksimaalne koormamaht (vaheseina taga) (cu.m) 6,1 5,7 6,7 6,4 7,6 7,2 8,4 8,0 10,6

Koormaruum (vaheseina taga) (VDA) (m3) 5,5 5,3 6,0 5,7 7,0 6,6 7,6 7,3 9,8

Q Maksimaalne koormaruumi pikkus 2038 2038 2038 2038 2488 2488 2488 2488 3211

R Koormaruumi kasulik pikkus 1,2 m kõrgusel 1777 1777 1777 1777 2227 2227 2227 2227 2950

Pöörderaadius (m)

Äärekivist äärekivini 11,9 11,9 11,9 11,9 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus. H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus, FWD = esivedu, RWD
= tagavedu, AWD = nelikvedu, SRW =ühekordsete tagaratastega, DRW = topelttagaratastega. Kõik mõõtmed (mm) võivad erineda olenevalt
tootmishälvetest ja kohalduvad minimaalse varustusega baasmudelitele, millele ei ole paigaldatud mingit valikvarustust. *Kõrguse mõõdud
näitavad vahemikku minimaalsest täiskoormatusest kuni maksimaalseni, väikseima täismassiga sõidukist kuni suurima täismassiga sõidukini.
Illustratsioonidel on ainult selgitav tähendus. VDA meetod. Seda meetodit kasutab Verband der Automobilindustrie (VDA) Saksamaal. VDA
väärtuse arvutamiseks täidetakse koormaruum 200 × 100 × 50 mm plokkidega. Seejärel loetakse plokid kokku ja teisendatakse kuupmeetriteks.
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Kaubik

Topeltkabiiniga kaubik

L2, H2

L2, H2

L2, H3

L2, H3

L3, H2

L4, H3

L4, H3

L3, H2

L3, H3

L3, H3

Mõõtmed (mm)
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Kombi

L2, H2

L2, H3

L3, H2

L3, H3

L2 H2 Kombi M1 L2 H3 Kombi M1 L3 H2 Kombi M1 L3 H3 Kombi M1

FW
D

FW
D

FW
D

FW
D

A Pikkus 5531 5531 5981 5981

B Laius koos peeglitega 2474 2474 2474 2474

Laius koos kokkuklapitud peeglitega 2112 2112 2112 2112

Laius ilma peegliteta (SRW) 2059 2059 2059 2059

Laius ilma peegliteta (DRW) – – – –

C Kõrgus* 2429–2536 2668–2775 2429–2532 2668–2771

D Teljevahe 3300 3300 3750 3750

E Sõiduki esiosast esiratta keskpunktini 1023 1023 1023 1023

F Sõiduki tagaosast tagaratta keskpunktini 1208 1208 1208 1208

G Külgmise ukse sisenemislaius 1200 1200 1200 1200

H Külgukse sisenemiskõrgus 1664 1664 1664 1664

I Tagaukse/-luugi sisenemislaius 1565 1565 1565 1565

J Tagaukse/-luugi sisenemiskõrgus 1697 1936 1697 1936

K Maksimaalne koormaruumi pikkus (teise istmerea
taga) 2270 2270 2720 2720

Maksimaalne koormaruumi pikkus (kolmanda
istmerea taga) 1486 1486 1936 1936

L Maksimaalne koormaruumi laius 1784 1784 1784 1784

M Koormaruum rattakaarte vahel (SRW) 1392 1392 1392 1392

Koormaruum rattakaarte vahel (DRW) – – – –

N Koormaruumi põrand katuseni 1818 2055 1818 2055

O Laadimiskõrgus* 542–650 492–650 541–645 541–645

P Maksimaalne koormaruum (m3) 10,0 11,2 11,5 13,0

Koormaruum (VDA) (m3) 9,3 10,3 10,8 12,0

Pöörderaadius (m)

Äärekivist äärekivini 11,9 11,9 13,3 13,3

L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus. H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus, FWD = esivedu, RWD
= tagavedu, AWD = nelikvedu, SRW = ühekordsete tagaratastega, DRW = topelttagaratastega Kõik mõõtmed (mm) võivad erineda olenevalt
tootmishälvetest ja kohalduvad minimaalse varustusega baasmudelitele, millele ei ole paigaldatud mingit valikvarustust. *Kõrguse mõõdud
näitavad vahemikku minimaalsest täiskoormatusest kuni maksimaalseni, väikseima täismassiga sõidukist kuni suurima täismassiga sõidukini.
Illustratsioonidel on ainult selgitav tähendus. VDA meetod. Seda meetodit kasutab Verband der Automobilindustrie (VDA) Saksamaal. VDA
väärtuse arvutamiseks täidetakse koormaruum 200 × 100 × 50 mm plokkidega. Seejärel loetakse plokid kokku ja teisendatakse kuupmeetriteks.
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Kütusekulu ja CO2 heitkogused (EU6.2)
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Van/Topeltkabiiniga kaubik/Kombi kaubik/Kombi M1/Kombi N1
FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 hj (77 kW) 4,429/3,263 166–185 7,2–9,9

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,429/3,263 (?) 165–184 8,1–10,0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW), 6-käiguline automaatkäigukast 3,39 177–182 8,6–10,4

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,18/3,045 (?) 163–184 7,8–10,0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,429/3,263 (?) 163–184 7,8–10,0

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW), 6-käiguline automaatkäigukast 3,39 177–182 8,6–10,4

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,10 173–205 8,2–10,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,31 157–172 8,2–10,4

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,10 173–205 8,2–10,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,31 173–205 8,2–10,8

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hj (136 kW) 3,31 173–205 8,2–10,8

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW)/170 hj (125 kW) 4,10 224–228 8,6–8,8

*Saadaval alates 2020. aasta veebruari tootmisest. Märkus kõigi Ford EcoBlue mootorite kohta: näidatud väärtused kehtivad sõidukitele, mis on varustatud automaatse käivitamis- ja seiskamissüsteemiga. Automaatne käivitamis- ja seiskamissüsteem
vähendab CO2-heitkogust 6 g/km ja kütusekulu 0,2–0,3 l / 100 km võrra. ØØSiin näidatud ülekandesuhe sõltub mudeli, täismassi ja mootori/käigukasti kombinatsioonist.
ØØØEuro VI mootorite esitatud kütusekulu/energiatarve ja CO2 heitkogused Stage 6c (N1) ja Stage 6d-TEMP (M1) mootoritel on mõõdetud kooskõlas uusimates ELi määrustes (EÜ) 715/2007, (EÜ) 692/2008 ja (EL) 2017/1151 sätestatud tehniliste nõuete ja
spetsifikatsioonidega. Kütusekulu ja CO2 heitkoguse näitajad võivad kehtida mudeliversiooni, mitte iga üksiku sõiduki kohta. Kasutatud standardne katsekord võimaldab eri sõidukitüüpe ja tootjaid omavahel võrrelda. Peale sõiduki kütusesäästlikkuse on auto
kütusekulu/energiatarbe ja CO2 heitkoguse määratlemisel väga olulised sõidustiil ja samuti teised mittetehnilised tegurid. Ülevaate sõidukite kütusesäästlikkuse ja CO2 heitkoguse kohta (sisaldab andmeid kõigi uute sõiduautomudelite kohta) saate igast
müügikohast tasuta.
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Massid ja kandevõimed
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Kaubik (3 istekohta)
FWD

310 L2 H2 1125–1090 3140 2050–2015 1650 1725

310 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

310 L3 H2 1045–1009 3140 2131–2095 1750 1725

310 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

330 L2 H2 1320–185 3365 2161–2125 1750 2050

330 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

330 L3 H2 1240–1204 3365 2161–2125 1750 2050

330 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L2 H2 1455–1420 3500 2080–2045 1750 2150

350 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L3 H2 1375–1339 3500 2161–2125 1750 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

RWD

350 L2 H2 1305–1249 3500 2251–2195 1750/1850 2150

350 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L3 H2 1255–1194 3500 2305–2245 1750/1850 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

470 L4 H3 2190–2177 4700 2523–2510 1850 3300

AWD

350 L2 H2 1140–1128 3500 2372–2360 1750/1850 2150

350 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L3 H2 1085–1073 3500 2427–2415 1750/1850 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

FWD = esivedu, RWD = tagavedu, AWD = nelikvedu, L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus, H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus. Väärtused kohalduvad keskmise katusega sõidukitele, kui ei ole teisiti öeldud.
Kõrge katusega sõidukite puhul on suurendatud tühimassi ja vähendatud kandevõimet. Tühimassi mõjutavad paljud tegurid nagu kerestiilid, mootorid ja valikvarustus. See on standardse põhivarustusega baasseeria sõidukite mass (erinevatel seeriatel on erinev
tühimass), kui kõik vedelikutasemed on normis ja kütusepaak on 90% täis. Tühimass ei sisalda juhi (75 kg), meeskonna ega koorma kaalu. Siin toodud kandevõime on sõiduki täismassi ja tühimassi ning juhi kaalu (75 kg) vahe. Tuleb meeles pidada, et tegelik mass
sõltub alati kõrvalekalletest tootmises, mille tulemusel võib tegelik kandevõime erineda siin toodud andmetest. Kui kavatsete ära kasutada sõiduki maksimaalse kandevõime, soovitame ülekoormuse vältimiseks enne kandevõime arvutamist lisada tühimassile
5% varu. NB! Sõidukijuht on kohustatud tagama, et sõiduk vastab seadusega kehtestatud nõuetele teel sõitmiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge Fordi tarbeautode edasimüüja poole. * Ainult DRW, ** ainult automaatkäigukast.
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Massid ja kandevõimed

M
ax

 tä
ism

as
s

(ju
hit

a)
 (k

g)

Sõ
idu

ki
tä

ism
as

s (
kg

)

M
in 

tü
him

as
s

(ju
hit

a)
 (k

g)

Su
ur

im
 ko

or
m

us
es

ite
lje

le 
(k

g)

Su
ur

im
 ko

or
m

us
ta

ga
te

lje
le 

(k
g)

Topeltkabiiniga kaubik (7 istekohta)
FWD

330 L2 H2 (6 istekohta) 1080–1049 3300 2251–2220 1750 2050

330 L2 H3 (6 istekohta) tbc tbc tbc tbc tbc

330 L3 H2 (6 istekohta) 1000–968 3300 2332–2300 1750 2050

330 L3 H3 (6 istekohta) tbc tbc tbc tbc tbc

RWD

350 L3 H2 1080–1068 3500 2432–2420 1750/1850 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L4 H3 (6 istekohta) 1000–987 3500 2513–2500 1750/1850 2250

AWD

350 L3 H2 980–967 3500 2533–2520 1750/1850 2250

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

FWD = esivedu, RWD = tagavedu, AWD = nelikvedu, L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus, H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus. Väärtused kohalduvad keskmise katusega sõidukitele, kui ei ole teisiti öeldud.
Kõrge katusega sõidukite puhul on suurendatud tühimassi ja vähendatud kandevõimet. Tühimassi mõjutavad paljud tegurid nagu kerestiilid, mootorid ja valikvarustus. See on standardse põhivarustusega baasseeria sõidukite mass (erinevatel seeriatel on erinev
tühimass), kui kõik vedelikutasemed on normis ja kütusepaak on 90% täis. Tühimass ei sisalda juhi (75 kg), meeskonna ega koorma kaalu. Siin toodud kandevõime on sõiduki täismassi ja tühimassi ning juhi kaalu (75 kg) vahe. Tuleb meeles pidada, et tegelik mass
sõltub alati kõrvalekalletest tootmises, mille tulemusel võib tegelik kandevõime erineda siin toodud andmetest. Kui kavatsete ära kasutada sõiduki maksimaalse kandevõime, soovitame ülekoormuse vältimiseks enne kandevõime arvutamist lisada tühimassile
5% varu. NB! Sõidukijuht on kohustatud tagama, et sõiduk vastab seadusega kehtestatud nõuetele teel sõitmiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge Fordi tarbeautode edasimüüja poole. * Ainult DRW, ** ainult automaatkäigukast.
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Kombi M1 (9 istekohta)
FWD

310 L2 H2 875–839 3140 1650 1725 2265–2290

310 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

310 L3 H2 825–788 3140 1750 1725 2315–2340

310 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L2 H2 1203–1268 3500 1750 2150 2295–2320

350 L2 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

350 L3 H2 1150–1113 3500 1750 2250 2350–2375

350 L3 H3 tbc tbc tbc tbc tbc

FWD = esivedu, RWD = tagavedu, AWD = nelikvedu, L2 = keskmine teljevahe, L3 = pikk teljevahe, L4 = pikendatud pika teljevahe pikkus, H2 = keskmine katus, H3 = kõrge katus. Väärtused kohalduvad keskmise katusega sõidukitele, kui ei ole teisiti öeldud.
Kõrge katusega sõidukite puhul on suurendatud tühimassi ja vähendatud kandevõimet. Tühimassi mõjutavad paljud tegurid nagu kerestiilid, mootorid ja valikvarustus. See on standardse põhivarustusega baasseeria sõidukite mass (erinevatel seeriatel on erinev
tühimass), kui kõik vedelikutasemed on normis ja kütusepaak on 90% täis. Tühimass ei sisalda juhi (75 kg), meeskonna ega koorma kaalu. Siin toodud kandevõime on sõiduki täismassi ja tühimassi ning juhi kaalu (75 kg) vahe. Tuleb meeles pidada, et tegelik mass
sõltub alati kõrvalekalletest tootmises, mille tulemusel võib tegelik kandevõime erineda siin toodud andmetest. Kui kavatsete ära kasutada sõiduki maksimaalse kandevõime, soovitame ülekoormuse vältimiseks enne kandevõime arvutamist lisada tühimassile
5% varu. NB! Sõidukijuht on kohustatud tagama, et sõiduk vastab seadusega kehtestatud nõuetele teel sõitmiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge Fordi tarbeautode edasimüüja poole.
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Suurim autorongi registrimass (kg)
Registri-mass

Ül
ek

an
de

-
su

he
ØØ

31
0

33
0

35
0

43
0

47
0

FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 hj (77 kW) 4,429/3,263 (?) i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,429/3,263 (?) i – – 5065 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,93/3,450 (?) j – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW),
6-käiguline automaatkäigukast

3,39 i 4300 4250 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,18/3,045 (?) i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,429/3,263 (?) i – 5065 5065 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,71**/4,93 i – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,93/3,450 (?) j – – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW),
6-käiguline automaatkäigukast

3,39 i 4100 4300 4250 – –

RWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,31 i – – 5550 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,73 j – – 6100 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,10 i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,10 j – – 6500 –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,31 i – – 5550 | – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 3,73 j – – 6000 | – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,31 i – – 5650 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,73 j – – 6400 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,10 i – – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,10/3,450 (?) j – – 6500 – 6500

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,31 i – – 5500 | – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 3,73 j – – 6300 | – –

AWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,10 i – – 6000 – –

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hj (125 kW) 4,10 i – – 6000 – –

i= standardvarustus,j= valikvarustus, lisatasu eest. Märkus. Kõik mootorid on EU6.2 mootorid, kui ei ole märgitud teisiti. ØØSiin näidatud ülekandesuhe sõltub mudeli, täismassi ja mootori kombinatsioonist. * Registrimass on max 5500 kg, kui on varustatud
tagumise kliimaseadmega. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole. ** Saadaval alates 2020. aasta veebruari tootmisest.
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Max piduritega haagise koormus
Registri-mass

Ül
ek

an
de

-
su

he
ØØ

31
0

33
0

35
0

Kaubik/topeltkabiiniga kaubik/Kombi N1/Kombi M1/Kombi kaubik
FWD

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,429/3,263 (?) i tba tba

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW) 4,93/3,450 (?) j – tba

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hj (96 kW)
6-käiguline automaatkäigukast

3,39 i tba tba

i= standardvarustus,j= valikvarustus, lisatasu eest. Märkus. Kõik mootorid on EU6.2 mootorid, kui ei ole märgitud teisiti. ØØSiin näidatud ülekandesuhe sõltub mudeli, täismassi ja mootori kombinatsioonist. *Registrimass on max 5500 kg, kui on varustatud
tagumise kliimaseadmega. **Valikulise tagumise õhkvedrustusega sõidukid ei sobi pukseerimiseks ja seetõttu pole neil haagise koormuse väärtust. Maksimaalne piduriteta haagise mass on 750 kg. **Saadaval alates 2020. aasta veebruari tootmisest.
Kaubik: 1) 2050: MWB/1950 – LWB, 2) 1900: MWB/1850 – LWB, 3) 2550: MWB, LWB/2400 EWB, DCiV: E) 1850: MWB/1800 – LWB, F) 1750: MWB/1700 – LWB, Kombi M1: A) 2050: MWB/2000 – LWB, B) 2700: MWB/2650 – LWB, C) 1200: MWB / 1150: LWB /
1100: LWB kõrge katus, D) 1300: MWB/1250 – LWB, Kombi Van: a) 2150: MWB/2100 – LWB.
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